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Einbauanleitung

 

                                                                                                                

Beleuchtungsplatine „S“

Bitte erst lesen und dann beginnen.

1.) Öffnen Sie Ihren Personenwagen, näheres  hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Wagens.

2.) Stellen Sie Ihren Lötstation auf ca. 350 C.

3.) Legen Sie sich die Platine so vor sich zurecht, damit Sie den Schriftzug lesen können.

4.) Nun setzten Sie 2 Lötpunkte auf die Plusleiterbahn (rot) 23V rechts und links, und einen Lötpunkt auf der Minusleiterbahn (braun) in der Nähe des Massekabels das von den Achsen kommt. Wo genau Sie die Lötpunkte für die jeweiligen Kabel platzieren ist für die Funktion der Beleuchtung nicht von Bedeutung, dies richtet sich nur nach den Gegebenheiten Ihres Wagens.

5.) Zur Befestigung der Platine im Wagen eignet sich Doppelklebeband am besten, schneiden Sie drei Streifen von ca. 1cm Breite und 5cm Länge zurecht und bringen diese auf der Platinen Rückseite an. 

6.) Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für den Elko in der Inneneinrichtung.

7.) Halten Sie das anzuschließende Kabel an den jeweilige Lötpunk und erwärmen Sie den Lötpunkt,

      achten Sie dabei auf Ihren Lötkolben, damit Sie die Inneneinrichtung nicht berühren.

8.) Funktionstest, die LED´s sollten nun leuchten, wenn nicht kontrollieren Sie Ihre Kabelanschlüsse,

ob diese richtig angeschlossen sind.

9.) Nun legen Sie das Wagenunterteil auf die Seite und das Wagenoberteil parallel davor, befestigen

Sie die Platine im Wagenoberteil dies Vorgehensweise ist für 90% aller Wagen zutreffend. Nur bei den Wagen wo sich das Dach vom Wagenkasten abnehmen lässt ist es möglich die Platine auch im Wagen zu befestigen. 

10.) Schieben Sie nun das Wagenoberteil auf das Wagenunterteil und verschießen den Wagen wieder.

Besonderes:  Sollten Sie Stromführende Kupplungen egal welcher Bauart benützen, ist das   

                          Anschlussschema der obere Abbildung auf dem „Bauplan Platine „S“ an zu wenden.               

    Wichtig:  Sollten Sie einen Decoder zum ein und ausschalten der Beleuchtung verwenden würde ich                       

                        Ihnen dringend empfehlen den Elko auf jeder Platine nicht einzubauen. Das  Problem  ist  

                        der Schaltdecoder, dieser liefert zu wenig Strom auf einmal, dies führt dazu das die 

                        Beleuchtung heftig blickt bis alle Elko´s (Stromspeicher) mit Strom gefüllt sind. Im 

                        ungünstigsten Fall kann das bis zu 5 Minuten dauern bis die Beleuchtung normal brennt,

                        dies wiederholt sich jedes Mal wenn Sie die Beleuchtung des Wagenverbandes neu ein-

                        schalten.                         
 Hier meine Adresse falls Sie Probleme haben sollten,

 Ernst Mayer  Mühlberg 36  27116 Mössingen / Öschingen

 Tel. / Fax : 07473 – 271460  

 E-Mail EiMo350Shop@t-online.de  
_1265821621.doc
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