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Einbauanleitung

 

                                                                                                                

Beleuchtungsplatine „ S “

Steuerwagen 

Bitte erst lesen und dann beginnen.

1.)  Ziehen Sie den Wagenübergang ab, trennen Sie vorsichtig das Oberteil vom Boden 

      ( etwas anheben und nach hinten ziehen).   

2.) Mit einem kleinen Seitenschneider (oder Nagelzwicker) kürzen Sie die kleinen Erhöhungen an den Abteilen der Wageneinrichtung bis auf die Trennwände.

3.) Stellen Sie Ihren Lötstation auf ca. 350 C.

4.) Legen Sie sich die Platine so zurecht wie ihr Wagen vor Ihnen steht.

5.) Tipp: Schauen Sie sich genau den Anschlussplan an.  
6.) Löten Sie die jeweiligen Kabel (Orange, Gelb und Rot) zu den passenden Kabeln an der kleine Platine im Steuerwagen.

7.) Legen Sie die neue Platine vor den Wagen auf den Tisch, den Wagen parallel flach dahinter

( Einbaurichtung beachten ). 

8.) Nun verbinden Sie die 3 Kabel mit den im Anschlussplan dargestellten Punkten. 

      Halten Sie das anzuschließende Kabel an den jeweiligen Lötpunkt und erwärmen Sie den Lötpunkt,

9.) Funktionstest, stellen Sie den  Wagen auf Gleis und schließen Sie es an die Stromversorgung an, 

      die LED`s  sollten nun leuchten, auf jeden Fall die im Wagenabteil. 

      Zur Prüfung der Führerstandbeleuchtung schieben Sie den Wagen etwas vor und zurück, sollte die 

      Beleuchtung nicht leuchten kann nur eine Lötstelle nicht sauber ausgeführt sein.

      9.)  Nun setzten Sie das Wagenoberteil auf den Wagenboden, befestigen den Wagenübergang am Ende. 

            Fertig, viel Spaß mir Ihrem LED beleuchtetem Modell. 

 Hier meine Adresse falls Sie Probleme haben sollten:

 Ernst Mayer  Mühlberg 36  27116 Mössingen / Öschingen

 Tel. / Fax : 07473 – 271460  

 E-Mail : EiMo350Shop@t-online.de  
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