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Einbauanleitung

 

                                                                                                                

Führerstandbeleuchtung

Vielen Dank für den Kauf dieser Beleuchtungsplatine, ich hoffe er entspricht Ihren Vorstellungen.

1.) Stellen Sie Ihren Lötstation auf ca. 350 C.

2.) Legen Sie sich die Platine mit dem kleinen Minus nach rechts unten zurecht.

3.) Nun Löten Sie links am + Pol und rechts am – Pol ein  Kabel an.

4.) Zur Befestigung der Platine eignet sich Doppelklebeband am besten, schneiden Sie einen Streifen von ca. 0,5cm Breite und 1,5cm Länge zurecht und bringen diese auf der Platinen Rückseite an. 

5.) Bringen Sie die Platine an einem geeigneten Punkt Ihrer Lok an, und verbinden Sie die Kabelenden

mit der Stromzufuhr und der Massezufuhr. Achtung: wenn Sie die Platine an einen Decoder anschließen, dürfen Sie nicht die Masse des Lokgehäuses verwenden sondern müssen eine Verbindung zur Decodermasse herstellen, genaueres finden Sie in der Betriebsanleitung von Ihrem Decoder.

6.) Halten Sie das anzuschließende Kabel an den jeweilige Lötpunk und erwärmen Sie den Lötpunkt,

      achten Sie dabei auf Ihren Lötkolben, damit Sie die Inneneinrichtung nicht berühren.

      7.)  Funktionstest, die LED sollte nun leuchten, wen sie nur hell glimmen haben Sie die Kabel nicht 

            richtig angeschlossen.

7.) Nun bauen Sie Ihre Lok wieder zusammen, Fertig.
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Einbauvorschläge:  

Auf Grund der äußerst vielseitigen Einbau und Anschluss Möglichkeiten,  kann ich Ihnen keine pauschalen Vorschläge aufzeigen. Ich selbst habe schon alle Arten, Dampf, Diesel , E-Loks und Steuerwagen umgebaut, sollten Sie sich nicht sicher sein, bitte Melden Sie sich bei mir, ich werde Ihnen bestimmt individuelle Lösungen  aufzeigen können..            

      Hier meine Adresse: 

 Ernst Mayer  Mühlberg 36  27116 Mössingen / Öschingen

 Tel. / Fax : 07473 – 271460  

 E-Mail : EiMo350Shop@t-online.de  
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