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Bauanleitung

 

                                                                                                                

Beleuchtungsplatine „S“

Vielen Dank für den Kauf dieses Bausatzes, ich hoffe er entspricht Ihren Vorstellungen.

Bevor Sie beginnen schauen Sie sich aufmerksam den beigefügten Bauplan an, und lesen Sie die Einbauanleitung durch.

1.) Legen Sie sich die Platine so vor sich zurecht, damit Sie den Schriftzug lesen können. 

2.) Stellen Sie Ihre Lötstation auf ca. 350 C.

3.) Legen Sie sich Ihre LED`s zurecht, - Pol nach rechts .

4.) Löten Sie auf alle Lötpatts die Sie mit Bauteilen bestücken möchten, auf einer Seite einen Tupfen Lötzinn.

5.) Nehmen Sie eine Pinzette und fangen bei dem Widerstand an diese zu fixieren, halten Sie dabei den Widerstand mit der Pinzette fest und erwärmen den aufgetragenen Lötpunkt ( Schrift nach oben Richtung ist egal).

6.) Jetzt löten Sie die 7 LED`s auf die Platine im gleichen Verfahren wie den Widerstand

      ( Polarität der LED´s beachten / kontrolieren ).

7.)  Nun Löten Sie noch den Brückengleichrichter auf seinen Platz ( Beschriftung beachten).

Erklärung: Brückengleichrichter + auf Lötpatt + // BG – auf Lötpatt - // der Rest ergibt sich von selbst. 

8.) Nun löten Sie die Bauteile entgültig fest (noch freie Lötstellen an den Bauteilen).

9.)  Jetzt löten Sie ein rotes + Pol und braunes – Pol  Kabel an den Elko . 

      ( Kabellänge je nach Platzierung des Elkos).  ( Pluspol langer Draht, Minus kurzer Draht )

        ( Wichtig am Elko ist ein heller Streifen mit einem Rechteck das ist Minus kurzer Draht.) 

        Dieser Pol darf auf keinen Fall an das rote Kabel, sonst besteht Explosionsgefahr.

    10.)  Nun löten Sie das rote Kabel zwischen + Ausgang des Brückengleichrichters und der ersten

            LED. 

    11.)  Auf  die Minusleiterbahn löten Sie das braune Kabel (andere Farbe wie rot), für den

      Minus Anschluss des Elkos. 

    12.)  Funktionstest, nehmen Sie ein rotes Kabel und  stecken dieses in den Trafo roter Ausgang, 

        ein braunes Kabel und stecken dieses in den braunen Ausgang am Trafo.

        Nun halten Sie das rote Kabel auf die Plusleiterbahn 23V und das braune an die Masseleiterbahn,

        jetzt müssen alle LED brennen.

        Sollten die LED´s nicht brennen ist eine LED falsch eingebaut, oder ein Lötstelle nicht 

        Sauber ausgeführt.

Hier meine Adresse falls Sie Probleme haben sollten:
 Ernst Mayer  Mühlberg 36  27116 Mössingen / Öschingen

 Tel. / Fax : 07473 – 271460  

 E-Mail : EiMo350Shop@t-online.de  
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